
Zeit sparen, Lärm und Staub vermeiden - 
mit Schuttrutschen auf der Baustelle!

Bauschuttrutschen sind nützliche Hilfen auf Baustellen. Mü-
hen Sie sich nicht mit aufwendigem Transport vom Bauschutt 
über umständliche Weg ab, sondern befördern Sie anfallen-
den Schutt aus oberen Etagen – ohne viel Staub und Lärm – 
nach unten in einen Container oder auf einen Lkw. Einfacher 
geht die Beseitigung von Bauschutt wirklich nicht. 

Unsere Bauschuttrutschen sind durch die Bauberufsgenos-
senschaft DGUV geprüft.

Schuttrutschen können direkt am Gerüst oder auch mittels 
Trägergestell an Mauerkronen oder in Fensteröffnungen 
montiert werden. Eine Handwinde sorgt für eine bequeme 
Installation der Rutsche. 

Schutteile dürfen bis zu 40 Zentimeter Durchmesser groß 
sein. Die Schuttrutschen können bis zu einer maximalen 
Höhe von 40 Meter bei Betonwänden und 25 Meter bei 
Mauerwerk betragen.

Unser Serviceteam berät Sie gerne unverbindlich und be-
antwortet Ihre Fragen. Unsere Servicezeiten: Montag bis 
Donnerstag von 7 bis 17 Uhr, Freitag von 7 bis 15.30 Uhr.
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